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Seds FICHA TECNICA
s DO TECIDO
Ordem Artigo Classificagao Fiscal Colegao
30016 Monet 5208.43.00 VISAO 2017/18
Largura comercial Gramatura (g/m?) .
Armagao Composi¢cao Tolerancia +/- 2 cm NBR 10591 Al ()
Tolerancia +/- 5% ABNT NBR 14307
URDUME - TRAMA
1,50 104,8
SARJA ALé(())OISA i0 Largura util Peso em Ongas Tolerancia (%)
1,48 3,7 +/-2

Método utilizado para determinagdo da estabilidade dimensional estd baseado na norma ABNT NBR 10320:1988. Sugerimos a utilizagdo de
testes prévios de modelagem no caso de artigos destinados a lavanderia industrial onde o valor do mesmo artigo pode variar de acordo com o
tipo de lavagem.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO PRODUTO
A estrutura da linha Monet proporciona criar tecidos ricos em maquinetas, leves e confortaveis. Produzido 100%
com fios de algoddo compactado, proporciona conforto, toque macio, 6timo caimento e vivacidade de cores.
Ideal para camisas.

Acabamento Bio Pratic:
Este produto possui acabamento Bio Pratic o qual proporciona:
e Conforto para quem veste;

e Facilita a passadoria;
e Coresintensas;

e Toque macio.

ORIENTACZ\O DE LINHAS E AGULHAS PARA O PROCESSO DE CONFECCI\O
AGULHA FIO COSTURA FIO COSTURA
MAQUINA DE TIPODE | DENSIDADE DO AGULHA BOB. ou LOOPER
COSTURA PONTO PONTO CM TIPO Artigo - Titulo Tex Artigo - Titulo Tex
NUMERO - -
PONTA Composi¢do Composi¢do
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/27
Fixo 301 4a5p/cm 70a80| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO
Dual Duty — 120/24 Gramax —160/18
Overloque 504 4a5p/cm 70280 | SES 60%PES/40%CO 100% PES TEXTURIZADO
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/24
Corrente 401 4a5p/cm 70a80| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO

Devido a diferentes regulagens de pontos, estilo de pegas, acabamentos, etc. recomendamos que antes da produgdo final, sejam realizados testes
em prototipos, visando a certificagdo de qualidade a aparéncia final das pegas confeccionadas.

L B0 A | @&

3 - Limpeza a seco
- Possivel secagem em -
profissional com
tambor;

- Ndo é permitido . - Temperatura |Tetracloroetileno e
. - Temperatura baixa, . .
alvejantes clorados, maxima da base [todos os solventes

40 °C; LA temperatura de exaustao .
apenas oxigénio; peratu xau do ferro de 150 °C;| listado para o
simbolo F;

- Processo Normal; maxima de 60 °C;
- Processo Normal;

- Temperatura
maxima de lavagem

- Secagem em varal;

Departamento
Desenvolvimento

wiww.tecelagempanamericana.com.br
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Seds FICHA TECNICA
s DO TECIDO
Ordem Artigo Classificagao Fiscal Colegao
30028 Monet 5208.49.00 VISAO 2017/18
Largura comercial Gramatura (g/m?) .
Armagao Composi¢cao Tolerancia +/- 2 cm NBR 10591 Al ()
Tolerancia +/- 5% ABNT NBR 14307
URDUME - TRAMA
1,50 100,66
MAQUINETADO 100%~ Largura util Peso em Ongas Tolerancia (%)
ALGODAO
1,48 3,5 +/-2

Método utilizado para determinagdo da estabilidade dimensional estd baseado na norma ABNT NBR 10320:1988. Sugerimos a utilizagdo de
testes prévios de modelagem no caso de artigos destinados a lavanderia industrial onde o valor do mesmo artigo pode variar de acordo com o
tipo de lavagem.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO PRODUTO
A estrutura da linha Monet proporciona criar tecidos ricos em maquinetas, leves e confortdveis. Produzido 100%
com fios de algoddo compactado, proporciona conforto, toque macio, 6timo caimento e vivacidade de cores.
Ideal para camisas.

Acabamento Bio Pratic:
Este produto possui acabamento Bio Pratic o qual proporciona:
e Conforto para quem veste;

e Facilita a passadoria;
e Coresintensas;

e Toque macio.

ORIENTACZ\O DE LINHAS E AGULHAS PARA O PROCESSO DE CONFECCI\O
AGULHA FIO COSTURA FIO COSTURA
MAQUINA DE TIPODE | DENSIDADE DO AGULHA BOB. ou LOOPER
COSTURA PONTO PONTO CM TIPO Artigo - Titulo Tex Artigo - Titulo Tex
NUMERO - -
PONTA Composi¢do Composi¢do
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/27
Fixo 301 4a5p/cm 70a80| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO
Dual Duty — 120/24 Gramax —160/18
Overloque 504 4a5p/cm 70280 | SES 60%PES/40%CO 100% PES TEXTURIZADO
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/24
Corrente 401 4a5p/cm 70a80| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO

Devido a diferentes regulagens de pontos, estilo de pegas, acabamentos, etc. recomendamos que antes da produgdo final, sejam realizados testes

em prototipos, visando a certificagdo de qualidade a aparéncia final das pegas confeccionadas.
|40 =)
- Limpeza a seco

- Possivel secagem em .
profissional com

- Temperatura ~ - tambor; .
. - Ndo é permitido . - Temperatura [Tetracloroetileno e
maxima de lavagem . - Temperatura baixa, (.
R alvejantes clorados, N maxima da base [todos os solventes
40 °C; temperatura de exaustao

apenas oxigénio; do ferro de 150 °C;| listado para o
simbolo F;

- Processo Normal;

- Processo Normal; maxima de 60 °C;

- Secagem em varal;

Departamento
Desenvolvimento

ww tecelagempanamericana.com.br
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Seds FICHA TECNICA
s DO TECIDO
Ordem Artigo Classificagao Fiscal Colegao
30029 Monet 5208.49.00 VISAO 2017/18
Largura comercial Gramatura (g/m?) .
Armagao Composi¢cao Tolerancia +/- 2 cm NBR 10591 Al ()
Tolerancia +/- 5% ABNT NBR 14307
URDUME - TRAMA
1,50 100,66
MAQUINETADO 100%~ Largura util Peso em Ongas Tolerancia (%)
ALGODAO
1,48 3,5 +/-2

Método utilizado para determinagdo da estabilidade dimensional estd baseado na norma ABNT NBR 10320:1988. Sugerimos a utilizagdo de

testes prévios de modelagem no caso de artigos destinados a lavanderia industrial onde o valor do mesmo artigo pode variar de acordo com o
tipo de lavagem.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO PRODUTO
A estrutura da linha Monet proporciona criar tecidos ricos em maquinetas, leves e confortdveis. Produzido 100%

com fios de algoddo compactado, proporciona conforto, toque macio, 6timo caimento e vivacidade de cores.
Ideal para camisas.

Acabamento Bio Pratic:
Este produto possui acabamento Bio Pratic o qual proporciona:
e Conforto para quem veste;

e Facilita a passadoria;
e Coresintensas;

e Toque macio.

ORIENTACZ\O DE LINHAS E AGULHAS PARA O PROCESSO DE CONFECCI\O
AGULHA FIO COSTURA FIO COSTURA
MAQUINA DE TIPODE | DENSIDADE DO AGULHA BOB. ou LOOPER
COSTURA PONTO PONTO CM TIPO Artigo - Titulo Tex Artigo - Titulo Tex
NUMERO - -
PONTA Composi¢do Composi¢do
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/27
Fixo 301 4a5p/cm 70a80| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO
Dual Duty — 120/24 Gramax —160/18
Overloque 504 4a5p/cm 70280 | SES 60%PES/40%CO 100% PES TEXTURIZADO
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/24
Corrente 401 4a5p/cm 70a80| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO

Devido a diferentes regulagens de pontos, estilo de pegas, acabamentos, etc. recomendamos que antes da produgdo final, sejam realizados testes
em prototipos, visando a certificagdo de qualidade a aparéncia final das pegas confeccionadas.

L B A @

- Limpeza a seco
profissional com
- Temperatura |Tetracloroetileno e
mdaxima da base [todos os solventes
do ferro de 150 °C;| listado para o
simbolo F;
- Processo Normal;

- Possivel secagem em
- Temperatura tambor;

L. - N3o é permitido .
maxima de lavagem . - Temperatura baixa,
. alvejantes clorados, .
40°C; A temperatura de exaustdo
apenas oxigénio;

- Processo Normal; maxima de 60 °C;

- Secagem em varal;

Departamento
Desenvolvimento

wwwi tecelagempanamericana.com.br
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Seds FICHA TECNICA
s DO TECIDO
Ordem Artigo Classificagao Fiscal Colegao
30030 Monet 5208.49.00 VISAO 2017/18
Largura comercial Gramatura (g/m?) .
Armagao Composi¢cao Tolerancia +/- 2 cm NBR 10591 Al ()
Tolerancia +/- 5% ABNT NBR 14307
URDUME - TRAMA
1,50 100,66
MAQUINETADO 100%~ Largura util Peso em Ongas Tolerancia (%)
ALGODAO
1,48 3,5 +/-2

Método utilizado para determinagdo da estabilidade dimensional estd baseado na norma ABNT NBR 10320:1988. Sugerimos a utilizagdo de
testes prévios de modelagem no caso de artigos destinados a lavanderia industrial onde o valor do mesmo artigo pode variar de acordo com o
tipo de lavagem.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO PRODUTO
A estrutura da linha Monet proporciona criar tecidos ricos em maquinetas, leves e confortdveis. Produzido 100%
com fios de algoddo compactado, proporciona conforto, toque macio, 6timo caimento e vivacidade de cores.
Ideal para camisas.

Acabamento Bio Pratic:
Este produto possui acabamento Bio Pratic o qual proporciona:
e Conforto para quem veste;

e Facilita a passadoria;
e Coresintensas;

e Toque macio.

ORIENTACZ\O DE LINHAS E AGULHAS PARA O PROCESSO DE CONFECCI\O
AGULHA FIO COSTURA FIO COSTURA
MAQUINA DE TIPODE | DENSIDADE DO AGULHA BOB. ou LOOPER
COSTURA PONTO PONTO CM TIPO Artigo - Titulo Tex Artigo - Titulo Tex
NUMERO - -
PONTA Composi¢do Composi¢do
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/27
Fixo 301 4a5p/cm 70a80| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO
Dual Duty — 120/24 Gramax —160/18
Overloque 504 4a5p/cm 70280 | SES 60%PES/40%CO 100% PES TEXTURIZADO
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/24
Corrente 401 4a5p/cm 70a80| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO

Devido a diferentes regulagens de pontos, estilo de pegas, acabamentos, etc. recomendamos que antes da produgdo final, sejam realizados testes
em prototipos, visando a certificagdo de qualidade a aparéncia final das pegas confeccionadas.

L B0 A @&

3 - Limpeza a seco
- Possivel secagem em .
profissional com
tambor;

- Ndo é permitido . - Temperatura [Tetracloroetileno e
. - Temperatura baixa, , .
alvejantes clorados, maxima da base |[todos os solventes

40 °C; s temperatura de exaustao o .
apenas oxigénio; P do ferro de 150 °C;| listado para o
simbolo F;

- Processo Normal; maxima de 60 °C;
- Processo Normal;

- Temperatura
maxima de lavagem

- Secagem em varal;

Departamento
Desenvolvimento

wiww. tecelagempanamericana.com.br
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Seds FICHA TECNICA
s DO TECIDO
Ordem Artigo Classificagao Fiscal Colegao
30031 Monet 5208.49.00 VISAO 2017/18
Largura comercial Gramatura (g/m?) .
Armagao Composi¢cao Tolerancia +/- 2 cm NBR 10591 Al ()
Tolerancia +/- 5% ABNT NBR 14307
URDUME - TRAMA
1,50 100,66
MAQUINETADO 100%~ Largura util Peso em Ongas Tolerancia (%)
ALGODAO
1,48 3,5 +/-2

Método utilizado para determinagdo da estabilidade dimensional estd baseado na norma ABNT NBR 10320:1988. Sugerimos a utilizagdo de
testes prévios de modelagem no caso de artigos destinados a lavanderia industrial onde o valor do mesmo artigo pode variar de acordo com o
tipo de lavagem.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO PRODUTO
A estrutura da linha Monet proporciona criar tecidos ricos em maquinetas, leves e confortdveis. Produzido 100%
com fios de algoddo compactado, proporciona conforto, toque macio, 6timo caimento e vivacidade de cores.
Ideal para camisas.

Acabamento Bio Pratic:
Este produto possui acabamento Bio Pratic o qual proporciona:
e Conforto para quem veste;

e Facilita a passadoria;
e Coresintensas;

e Toque macio.

ORIENTACZ\O DE LINHAS E AGULHAS PARA O PROCESSO DE CONFECCI\O
AGULHA FIO COSTURA FIO COSTURA
MAQUINA DE TIPODE | DENSIDADE DO AGULHA BOB. ou LOOPER
COSTURA PONTO PONTO CM TIPO Artigo - Titulo Tex Artigo - Titulo Tex
NUMERO - -
PONTA Composi¢do Composi¢do
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/27
Fixo 301 4a5p/cm 70a80| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO
Dual Duty — 120/24 Gramax —160/18
Overloque 504 4a5p/cm 70280 | SES 60%PES/40%CO 100% PES TEXTURIZADO
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/24
Corrente 401 4a5p/cm 70a80| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO

Devido a diferentes regulagens de pontos, estilo de pegas, acabamentos, etc. recomendamos que antes da produgdo final, sejam realizados testes
em prototipos, visando a certificagdo de qualidade a aparéncia final das pegas confeccionadas.

L B A @&

- Limpeza a seco
profissional com
- Temperatura |Tetracloroetileno e
maxima da base [todos os solventes
do ferro de 150 °C;| listado para o
simbolo F;
- Processo Normal;

- Possivel secagem em

- Temperatura tambor;

- Nao é permitido

. alvejantes clorados, .
40 °C; o temperatura de exaustao

apenas oxigénio; . .
- Processo Normal; maxima de 60 °C;

maxima de lavagem - Temperatura baixa,

- Secagem em varal;

Departamento
Desenvolvimento

ww tecelagempanamernicana.com.br
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Seds FICHA TECNICA
s DO TECIDO
Ordem Artigo Classificagao Fiscal Colegao
30032 Monet 5208.49.00 VISAO 2017/18
Largura comercial Gramatura (g/m?) .
Armagao Composi¢cao Tolerancia +/- 2 cm NBR 10591 Al ()
Tolerancia +/- 5% ABNT NBR 14307
URDUME - TRAMA
1,50 100,66
MAQUINETADO 100%~ Largura util Peso em Ongas Tolerancia (%)
ALGODAO
1,48 3,5 +/-2

Método utilizado para determinagdo da estabilidade dimensional estd baseado na norma ABNT NBR 10320:1988. Sugerimos a utilizagdo de
testes prévios de modelagem no caso de artigos destinados a lavanderia industrial onde o valor do mesmo artigo pode variar de acordo com o
tipo de lavagem.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO PRODUTO
A estrutura da linha Monet proporciona criar tecidos ricos em maquinetas, leves e confortdveis. Produzido 100%
com fios de algoddo compactado, proporciona conforto, toque macio, 6timo caimento e vivacidade de cores.
Ideal para camisas.

Acabamento Bio Pratic:
Este produto possui acabamento Bio Pratic o qual proporciona:
e Conforto para quem veste;

e Facilita a passadoria;
e Coresintensas;

e Toque macio.

ORIENTACZ\O DE LINHAS E AGULHAS PARA O PROCESSO DE CONFECCI\O
AGULHA FIO COSTURA FIO COSTURA
MAQUINA DE TIPODE | DENSIDADE DO AGULHA BOB. ou LOOPER
COSTURA PONTO PONTO CM TIPO Artigo - Titulo Tex Artigo - Titulo Tex
NUMERO - -
PONTA Composi¢do Composi¢do
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/27
Fixo 301 4a5p/cm 70a80| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO
Dual Duty — 120/24 Gramax —160/18
Overloque 504 4a5p/cm 70280 | SES 60%PES/40%CO 100% PES TEXTURIZADO
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/24
Corrente 401 4a5p/cm 70a80| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO

Devido a diferentes regulagens de pontos, estilo de pegas, acabamentos, etc. recomendamos que antes da produgdo final, sejam realizados testes

em irotc’)tiios, visando a certificaiéo de iualidade a aiaréncia final das ieias confeccionadas.

LD B0 A @&

3 - Limpeza a seco
- Possivel secagem em

profissional com
- Temperatura . o tambor; .
. - N3o é permitido . - Temperatura [Tetracloroetileno e
maxima de lavagem . - Temperatura baixa, (.
R alvejantes clorados, . maxima da base [todos os solventes
40 °C; temperatura de exaustdao . .
do ferro de 150 °C; listado para o

apenas oxigénio; . R
- Processo Normal; maxima de 60 °C; h
simbolo F;
- Processo Normal;

- Secagem em varal;

Departamento
Desenvolvimento

www. tecelagempanamericana.com.br
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Seds FICHA TECNICA
s DO TECIDO
Ordem Artigo Classificagao Fiscal Colegao
30033 Monet 5208.49.00 VISAO 2017/18
Largura comercial Gramatura (g/m?) .
Armagao Composi¢cao Tolerancia +/- 2 cm NBR 10591 Al ()
Tolerancia +/- 5% ABNT NBR 14307
URDUME - TRAMA
1,50 100,66
MAQUINETADO 100%~ Largura util Peso em Ongas Tolerancia (%)
ALGODAO
1,48 3,5 +/-2

Método utilizado para determinagdo da estabilidade dimensional estd baseado na norma ABNT NBR 10320:1988. Sugerimos a utilizagdo de
testes prévios de modelagem no caso de artigos destinados a lavanderia industrial onde o valor do mesmo artigo pode variar de acordo com o
tipo de lavagem.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO PRODUTO
A estrutura da linha Monet proporciona criar tecidos ricos em maquinetas, leves e confortdveis. Produzido 100%
com fios de algoddo compactado, proporciona conforto, toque macio, 6timo caimento e vivacidade de cores.
Ideal para camisas.

Acabamento Bio Pratic:
Este produto possui acabamento Bio Pratic o qual proporciona:
e Conforto para quem veste;

e Facilita a passadoria;
e Coresintensas;

e Toque macio.

ORIENTACZ\O DE LINHAS E AGULHAS PARA O PROCESSO DE CONFECCI\O
AGULHA FIO COSTURA FIO COSTURA
MAQUINA DE TIPODE | DENSIDADE DO AGULHA BOB. ou LOOPER
COSTURA PONTO PONTO CM TIPO Artigo - Titulo Tex Artigo - Titulo Tex
NUMERO - -
PONTA Composi¢do Composi¢do
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/27
Fixo 301 4a5p/cm 70a80| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO
Dual Duty — 120/24 Gramax —160/18
Overloque 504 4a5p/cm 70280 | SES 60%PES/40%CO 100% PES TEXTURIZADO
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/24
Corrente 401 4a5p/cm 70a80| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO

Devido a diferentes regulagens de pontos, estilo de pegas, acabamentos, etc. recomendamos que antes da produgdo final, sejam realizados testes
em prototipos, visando a certificagdo de qualidade a aparéncia final das pegas confeccionadas.

22 B0 AR @&

- Limpeza a seco
profissional com

- Possivel secagem em

- Temperatura 2 - tambor; .
. - Ndo é permitido . - Temperatura |Tetracloroetileno e
maxima de lavagem . - Temperatura baixa, -
R alvejantes clorados, N maxima da base [todos os solventes
40 °C; A temperatura de exaustao R .
apenas oxigénio; L. . do ferro de 150 °C;| listado para o
- Processo Normal; maxima de 60 °C;

simbolo F;
- Processo Normal;

- Secagem em varal;

Departamento
Desenvolvimento

wvw. tecelage mpanamericana.com.br
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Seds FICHA TECNICA
s DO TECIDO
Ordem Artigo Classificagao Fiscal Colegao
30034 Monet 5208.49.00 VISAO 2017/18
Largura comercial Gramatura (g/m?) .
Armagao Composi¢cao Tolerancia +/- 2 cm NBR 10591 Al ()
Tolerancia +/- 5% ABNT NBR 14307
URDUME - TRAMA
1,50 100,66
MAQUINETADO 100%~ Largura util Peso em Ongas Tolerancia (%)
ALGODAO
1,48 3,5 +/-2

Método utilizado para determinagdo da estabilidade dimensional estd baseado na norma ABNT NBR 10320:1988. Sugerimos a utilizagdo de
testes prévios de modelagem no caso de artigos destinados a lavanderia industrial onde o valor do mesmo artigo pode variar de acordo com o
tipo de lavagem.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO PRODUTO
A estrutura da linha Monet proporciona criar tecidos ricos em maquinetas, leves e confortdveis. Produzido 100%
com fios de algoddo compactado, proporciona conforto, toque macio, 6timo caimento e vivacidade de cores.
Ideal para camisas.

Acabamento Bio Pratic:
Este produto possui acabamento Bio Pratic o qual proporciona:
e Conforto para quem veste;

e Facilita a passadoria;
e Coresintensas;

e Toque macio.

ORIENTACZ\O DE LINHAS E AGULHAS PARA O PROCESSO DE CONFECCI\O
AGULHA FIO COSTURA FIO COSTURA
MAQUINA DE TIPODE | DENSIDADE DO AGULHA BOB. ou LOOPER
COSTURA PONTO PONTO CM TIPO Artigo - Titulo Tex Artigo - Titulo Tex
NUMERO - -
PONTA Composi¢do Composi¢do
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/27
Fixo 301 4a5p/cm 70a80| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO
Dual Duty — 120/24 Gramax —160/18
Overloque 504 4a5p/cm 70280 | SES 60%PES/40%CO 100% PES TEXTURIZADO
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/24
Corrente 401 4a5p/cm 70a80| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO

Devido a diferentes regulagens de pontos, estilo de pegas, acabamentos, etc. recomendamos que antes da produgdo final, sejam realizados testes
em prototipos, visando a certificagdo de qualidade a aparéncia final das pegas confeccionadas.

2 B0 A | @&

B - Limpeza a seco
- Possivel secagem em .
profissional com
tambor;

- Ndo é permitido - Temperatura |Tetracloroetileno e

. - Temperatura baixa, L.
alvejantes clorados, maxima da base |todos os solventes

40 °C; s A temperatura de exaustao .
apenas oxigénio; P . . do ferro de 150 °C;| listado para o
- Processo Normal; maxima de 60 °C; ,
simbolo F;
- Processo Normal;

- Temperatura
maxima de lavagem

- Secagem em varal;

Departamento
Desenvolvimento

winww. tecelagempanamericana.com.br







