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Seds FICHA TECNICA
s DO TECIDO
Ordem Artigo Classificagao Fiscal Colegao
44449 Paraty 5208.42.00 VISAO 2017/18
Largura comercial Gramatura (g/m?) e ot .
Armagao Composi¢cao Tolerancia +/-2 cm NBR 10591 il [
Toleréncia +/- 5% ABNT NBR 14307
- URDUME - TRAMA
1,60 156
TELA 100%~ Largura util Peso em Ongas Tolerancia (%)
ALGODAO
1,58 5,5 +/-2

Método utilizado para determinagdo da estabilidade dimensional estd baseado na norma ABNT NBR 10320:1988. Sugerimos a utilizagdo de

testes prévios de modelagem no caso de artigos destinados a lavanderia industrial onde o valor do mesmo artigo pode variar de acordo com o
tipo de lavagem.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO PRODUTO
A linha Paraty da Panamericana desenvolvidos com fios tintos de algodao possuem visual streetwear e surfwear.
Com uma gama variada de maquinetas, listras e xadrezes as pecas confeccionadas com o tecido ganham maior
versatilidade de estilos para compor looks, principalmente para o segmento infantil.

Acabamento Soft e Esséncia Perfumada:
Este produto possui acabamento Soft e Esséncia Perfumada o qual proporciona:
e Conforto para quem veste;
e  Facilita a passadoria;
e Quando friccionado, o tecido libera uma fragrancia delicadamente perfumada;

e Acabamento especial com certificagdo OEKO-TEX 100, que contempla a inocuidade do produto e garante
a ele o titulo de “confianga nos téxteis”;

O percentual de cobertura de fio tinto e a intensidade das cores podem apresentar variagao de toque no
tecido acabado, devido a diferenc¢a de absor¢ao de produtos auxiliares.

ORIENTACZ\O DE LINHAS E AGULHAS PARA O PROCESSO DE CONFECCI\O
AGULHA FIO COSTURA FIO COSTURA
MAQUINA DE TIPODE | DENSIDADE DO AGULHA BOB. ou LOOPER
COSTURA PONTO PONTO CM TIPO Artigo - Titulo Tex Artigo - Titulo Tex
NUMERO - - o
PONTA Composi¢do Composi¢do
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/27
Fixo 301 3,5a4p/cm |80a90 | SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO
Dual Duty — 120/24 Gramax —160/18
Overloque 504 3,5a4p/cm |80a90| SES 60%PES/40%CO 100% PES TEXTURIZADO
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/24
Corrente 401 3,5a4p/cm |80a90| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO

Devido a diferentes regulagens de pontos, estilo de pegas, acabamentos, etc. recomendamos que antes da produgdo final, sejam realizados testes
em prototipos, visando a certificagdo de qualidade a aparéncia final das pegas confeccionadas.

/Nl o BNIN=NEKG,

- Limpeza a seco

- Possivel secagem em

profissional com
- Temperatura . . tambor; .
L. - Nao é permitido . - Temperatura |[Tetracloroetileno e
maxima de lavagem . - Temperatura baixa, -
. alvejantes clorados, N maxima da base |[todos os solventes
40 °C; s A temperatura de exaustdo o .
apenas oxigénio; . . do ferro de 150 °C;| listado para o
- Processo Normal; maxima de 60 °C; ,
simbolo F;

- Secagem em varal;

- Processo Normal;
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FICHA TECNICA
DO TECIDO
Ordem Artigo Classificagao Fiscal Colegao
44450 Paraty 5208.42.00 VISAO 2017/18
Largura comercial Gramatura (g/m?) e ot to (%)
~ . . A . ncolhimento (%
Armacao Composigao Tolerancia +/-2 cm NBR 10591
g el ia +/ — ABNT NBR 14307
el URDUME - TRAMA
1,60 156
TELA 100%~ Largura util Peso em Ongas Tolerancia (%)
ALGODAO
1,58 5,5 +/-2

Método utilizado para determinagdo da estabilidade dimensional estd baseado na norma ABNT NBR 10320:1988. Sugerimos a utilizagdo de

testes prévios de modelagem no caso de artigos destinados a lavanderia industrial onde o valor do mesmo artigo pode variar de acordo com o
tipo de lavagem.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO PRODUTO
A linha Paraty da Panamericana desenvolvidos com fios tintos de algodao possuem visual streetwear e surfwear.
Com uma gama variada de maquinetas, listras e xadrezes as pecas confeccionadas com o tecido ganham maior
versatilidade de estilos para compor looks, principalmente para o segmento infantil.

Acabamento Soft e Esséncia Perfumada:
Este produto possui acabamento Soft e Esséncia Perfumada o qual proporciona:
e Conforto para quem veste;
e  Facilita a passadoria;
e Quando friccionado, o tecido libera uma fragrancia delicadamente perfumada;

e Acabamento especial com certificagdo OEKO-TEX 100, que contempla a inocuidade do produto e garante
a ele o titulo de “confianga nos téxteis”;

O percentual de cobertura de fio tinto e a intensidade das cores podem apresentar variagao de toque no
tecido acabado, devido a diferenc¢a de absor¢ao de produtos auxiliares.

ORIENTACZ\O DE LINHAS E AGULHAS PARA O PROCESSO DE CONFECCI\O
AGULHA FIO COSTURA FIO COSTURA
MAQUINA DE TIPODE | DENSIDADE DO AGULHA BOB. ou LOOPER
COSTURA PONTO PONTO CM TIPO Artigo - Titulo Tex Artigo - Titulo Tex
NUMERO - -
PONTA Composi¢do Composi¢do
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/27
Fixo 301 3,5a4p/cm |80a90| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO
Dual Duty — 120/24 Gramax —160/18
Overloque 504 3,5a4p/cm |80a90| SES 60%PES/40%CO 100% PES TEXTURIZADO
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/24
Corrente 401 3,5a4p/cm |80a90| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO

Devido a diferentes regulagens de pontos, estilo de pegas, acabamentos, etc. recomendamos que antes da produgdo final, sejam realizados testes
em prototipos, visando a certificagdo de qualidade a aparéncia final das pegas confeccionadas.
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- Possivel secagem em

profissional com
- Temperatura ~ . tambor; .
L. - Nao é permitido . - Temperatura |[Tetracloroetileno e
maxima de lavagem . - Temperatura baixa, -
. alvejantes clorados, . maxima da base |[todos os solventes
40 °C; A temperatura de exaustdo R .
apenas oxigénio; . . do ferro de 150 °C;| listado para o
- Processo Normal; maxima de 60 °C; h
simbolo F;

- Secagem em varal;

- Processo Normal;
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FICHA TECNICA
DO TECIDO
Ordem Artigo Classificagao Fiscal Colegao
44451 Paraty 5208.42.00 VISAO 2017/18
Largura comercial Gramatura (g/m?) Encolhi to (%)
ncolhimento (%
Armagao Composigao Tolerancia +/-2 cm NBR 10591
¢ posic ia +/ rolorancia 1 5% ABNT NBR 14307
Lol URDUME - TRAMA
1,60 156
TELA 100%~ Largura util Peso em Ongas Tolerancia (%)
ALGODAO
1,58 5,5 +/-2

Método utilizado para determinagdo da estabilidade dimensional estd baseado na norma ABNT NBR 10320:1988. Sugerimos a utilizagdo de
testes prévios de modelagem no caso de artigos destinados a lavanderia industrial onde o valor do mesmo artigo pode variar de acordo com o

tipo de lavagem.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO PRODUTO

Acabamento Soft e E

sséncia Perfumada:

e Conforto par

e Facilita a pas

a quem veste;
sadoria;

A linha Paraty da Panamericana desenvolvidos com fios tintos de algodao possuem visual streetwear e surfwear.
Com uma gama variada de maquinetas, listras e xadrezes as pecas confeccionadas com o tecido ganham maior
versatilidade de estilos para compor looks, principalmente para o segmento infantil.

Este produto possui acabamento Soft e Esséncia Perfumada o qual proporciona:

Quando friccionado, o tecido libera uma fragrancia delicadamente perfumada;

Acabamento especial com certificagdo OEKO-TEX 100, que contempla a inocuidade do produto e garante
a ele o titulo de “confianga nos téxteis”;

O percentual de cobertura de fio tinto e a intensidade das cores podem apresentar variagao de toque no
tecido acabado, devido a diferenca de absor¢ao de produtos auxiliares.

ORIENTAGAO DE LINHAS E AGULHAS PARA O PROCESSO DE CONFECGAO

AGULHA FIO COSTURA FIO COSTURA
MAQUINA DE TIPODE | DENSIDADE DO AGULHA BOB. ou LOOPER
COSTURA PONTO PONTO CM TIPO Artigo - Titulo Tex Artigo - Titulo Tex
NUMERO - - o
PONTA Composi¢do Composi¢do
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/27
Fixo 301 3,5a4p/cm |80a90| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO
Dual Duty — 120/24 Gramax —160/18
Overloque 504 3,5a4p/cm |80a90| SES 60%PES/40%CO 100% PES TEXTURIZADO
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/24
Corrente 401 3,5a4p/cm |80a90| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO

Devido a diferentes regulagens de pontos, estilo de pegas, acabamentos, etc. recomendamos que antes da producdo final, sejam realizados testes

em prototipos, visando a certificagdo de qualidade a aparéncia final das pegas confeccionadas.
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- Temperatura
maxima de lavagem
40 °C;

- Processo Normal;

- Ndo é permitido
alvejantes clorados,
apenas oxigénio;

- Possivel secagem em
tambor;

- Temperatura baixa,
temperatura de exaustdao
maxima de 60 °C;

- Secagem em varal;

- Temperatura
maxima da base
do ferro de 150 °C;

- Limpeza a seco
profissional com
Tetracloroetileno e
todos os solventes
listado para o
simbolo F;

- Processo Normal;
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FICHA TECNICA
DO TECIDO
Ordem Artigo Classificagdo Fiscal Colegao
44452 Paraty 5208.42.00 VISAO 2017/18
Largura comercial Gramatura (g/m?) Encolhi to (%)
ncolhimento (%
Armagao Composi¢cao Tolerancia +/-2 cm NBR 10591
4 R ia +/ T —— ABNT NBR 14307
glerdnclaty/saze URDUME - TRAMA
1,60 156
TELA 100%~ Largura util Peso em Ongas Tolerancia (%)
ALGODAO
1,58 5,5 +/-2

Método utilizado para determinagdo da estabilidade dimensional estd baseado na norma ABNT NBR 10320:1988. Sugerimos a utilizagdo de
testes prévios de modelagem no caso de artigos destinados a lavanderia industrial onde o valor do mesmo artigo pode variar de acordo com o
tipo de lavagem.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO PRODUTO
A linha Paraty da Panamericana desenvolvidos com fios tintos de algodao possuem visual streetwear e surfwear.
Com uma gama variada de maquinetas, listras e xadrezes as pecas confeccionadas com o tecido ganham maior
versatilidade de estilos para compor looks, principalmente para o segmento infantil.

Acabamento Soft e Esséncia Perfumada:
Este produto possui acabamento Soft e Esséncia Perfumada o qual proporciona:
e Conforto para quem veste;
e  Facilita a passadoria;
e Quando friccionado, o tecido libera uma fragrancia delicadamente perfumada;
e Acabamento especial com certificagdo OEKO-TEX 100, que contempla a inocuidade do produto e garante
a ele o titulo de “confianga nos téxteis”;
O percentual de cobertura de fio tinto e a intensidade das cores podem apresentar variagao de toque no
tecido acabado, devido a diferenca de absor¢ao de produtos auxiliares.

ORIENTACZ\O DE LINHAS E AGULHAS PARA O PROCESSO DE CONFECCI\O
AGULHA FIO COSTURA FIO COSTURA
MAQUINA DE TIPO DE DENSIDADE DO AGULHA BOB. ou LOOPER
COSTURA PONTO PONTO CM TIPO Artigo - Titulo Tex Artigo - Titulo Tex
NUMERO - - o
PONTA Composi¢do Composi¢do
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/27
Fixo 301 3,5a4p/cm |80a90| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO
Dual Duty — 120/24 Gramax — 160/18
Overloque 504 3,5a4p/cm |80a90| SES 60%PES/40%CO 100% PES TEXTURIZADO
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/24
Corrente 401 3,5a4p/cm |80a90| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO

Devido a diferentes regulagens de pontos, estilo de pegas, acabamentos, etc. recomendamos que antes da producdo final, sejam realizados testes
em prototipos, visando a certificagdo de qualidade a aparéncia final das pegas confeccionadas.
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- Limpeza a seco

- Possivel secagem em .
profissional com
- Temperatura .
Tetracloroetileno e
todos os solventes
listado para o
simbolo F;
- Processo Normal;

maxima de lavagem
40 °C;
- Processo Normal;

- Nao é permitido
alvejantes clorados,
apenas oxigénio;

tambor;

- Temperatura baixa,
temperatura de exaustao
maxima de 60 °C;

- Secagem em varal;

- Temperatura
maxima da base
do ferro de 150 °C;
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FICHA TECNICA
DO TECIDO
Ordem Artigo Classificagdo Fiscal Colegao
44453 Paraty 5208.42.00 VISAO 2017/18
Largura comercial Gramatura (g/m?) Encolhi (0
Armagao Composi¢cao Tolerancia +/-2 cm NBR 10591 el )
Tolerancia +/- 5% ABNT NBR 14307
URDUME - TRAMA
1,60 156
TELA 100%~ Largura util Peso em Ongas Tolerancia (%)
ALGODAO
1,58 5,5

+/-2

Método utilizado para determinagdo da estabilidade dimensional estd baseado na norma ABNT NBR 10320:1988. Sugerimos a utilizagdo de
testes prévios de modelagem no caso de artigos destinados a lavanderia industrial onde o valor do mesmo artigo pode variar de acordo com o

tipo de lavagem.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO PRODUTO

A linha Paraty da Panamericana desenvolvidos com fios tintos de algodao possuem visual streetwear e surfwear. Com uma gama variada
de maquinetas, listras e xadrezes as pegas confeccionadas com o tecido ganham maior versatilidade de estilos para compor looks,

principalmente para o segmento infantil.

Acabamento Soft e Esséncia Perfumada:

Este produto possui acabamento Soft e Esséncia Perfumada o qual proporciona:

e  Conforto para quem veste;

. Facilita a passad
[ ]

oria;

Acabamento especial com certificagdgo OEKO-TEX 100, que contempla a inocuidade do produto e garante a ele o titulo de

“confianga nos téxteis”;

Quando friccionado, o tecido libera uma fragrancia delicadamente perfumada;

O percentual de cobertura de fio tinto e a intensidade das cores podem apresentar variagcao de toque no

tecido acabado, devido a diferenga de absorcao de produtos auxiliares.

ORIENTAGAO DE LINHAS E AGULHAS PARA O PROCESSO DE CONFECGAO

AGULHA FIO COSTURA FIO COSTURA
MAQUINA DE TIPO DE DENSIDADE DO AGULHA BOB. ou LOOPER
COSTURA PONTO PONTO CM TIPO Artigo - Titulo Tex Artigo - Titulo Tex
NUMERO - . o~
PONTA Composi¢do Composi¢do
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/27
Fixo 301 3,5a4p/cm |80a90| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO
Dual Duty — 120/24 Gramax —160/18
Overloque 504 3,5a4p/cm |80a90| SES 60%PES/40%CO 100% PES TEXTURIZADO
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/24
Corrente 401 3,5ad4p/cm |80a90| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO
Devido a diferentes regulagens de pontos, estilo de pegas, acabamentos, etc. recomendamos que antes da produgao final, sejam realizados testes

em protoétipos, visando a certificagdo de qualidade a aparéncia final das pegas confeccionadas.
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- Processo Normal;

- Temperatura . . tambor;
L. - Ndo é permitido X
maxima de lavagem . - Temperatura baixa,
40 °C alvejantes clorados,

- Possivel secagem em

temperatura de exaustdo
maxima de 60 °C;
- Secagem em varal;

apenas oxigénio;

- Temperatura
maxima da base
do ferro de 150 °C;

- Limpeza a seco
profissional com
Tetracloroetileno e
todos os solventes
listado para o
simbolo F;

- Processo Normal;
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FICHA TECNICA
DO TECIDO
Ordem Artigo Classificagdo Fiscal Colegao
44454 Paraty 5208.42.00 VISAO 2017/18
Largura comercial Gramatura (g/m?) Encolhi to (%)
ncolhimento (%
Armagao Composigcao Tolerancia +/-2 cm NBR 10591
g S ia +/ T ABNT NBR 14307
oerdnda 722 URDUME - TRAMA
1,60 156
TELA 100% Largura util Peso em Ongas Tolerancia (%)
ALGODAO
1,58 5,5 42

Método utilizado para determinagdo da estabilidade dimensional estd baseado na norma ABNT NBR 10320:1988. Sugerimos a utilizagdo de
testes prévios de modelagem no caso de artigos destinados a lavanderia industrial onde o valor do mesmo artigo pode variar de acordo com o
tipo de lavagem.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO PRODUTO
A linha Paraty da Panamericana desenvolvidos com fios tintos de algodao possuem visual streetwear e surfwear.
Com uma gama variada de maquinetas, listras e xadrezes as pecas confeccionadas com o tecido ganham maior
versatilidade de estilos para compor looks, principalmente para o segmento infantil.

Acabamento Soft e Esséncia Perfumada:
Este produto possui acabamento Soft e Esséncia Perfumada o qual proporciona:
e Conforto para quem veste;
e  Facilita a passadoria;
e Quando friccionado, o tecido libera uma fragrancia delicadamente perfumada;
e Acabamento especial com certificagdo OEKO-TEX 100, que contempla a inocuidade do produto e garante
a ele o titulo de “confianca nos téxteis”;
O percentual de cobertura de fio tinto e a intensidade das cores podem apresentar variagcao de toque no
tecido acabado, devido a diferenga de absorcao de produtos auxiliares.

ORIENTACAO DE LINHAS E AGULHAS PARA O PROCESSO DE CONFECCZ\O
AGULHA FIO COSTURA FIO COSTURA
MAQUINA DE TIPO DE DENSIDADE DO AGULHA BOB. ou LOOPER
COSTURA PONTO PONTO CM TIPO Artigo - Titulo Tex Artigo - Titulo Tex
NUMERO - -
PONTA Composi¢do Composi¢do
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/27
Fixo 301 3,5a4p/cm |80a90| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO
Dual Duty — 120/24 Gramax —160/18
Overloque 504 3,5a4p/cm |80a90| SES 60%PES/40%CO 100% PES TEXTURIZADO
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/24
Corrente 401 3,5a4p/cm |80a90| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO

Devido a diferentes regulagens de pontos, estilo de pegas, acabamentos, etc. recomendamos que antes da produgao final, sejam realizados testes
em prototipos, visando a certificagdo de qualidade a aparéncia final das pegas confeccionadas.
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, - Limpeza a seco
- Possivel secagem em _
profissional com
~ -, tambor; .
- N3do é permitido - Temperatura |Tetracloroetileno e

. - Temperatura baixa, -
N alvejantes clorados, ” maxima da base [todos os solventes
40 °C; LA temperatura de exaustdo R .
apenas oxigénio; L. . do ferro de 150 °C;| listado para o
- Processo Normal; maxima de 60 °C; ,
simbolo F;
- Processo Normal;

- Temperatura
maxima de lavagem

- Secagem em varal;
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PRCAEN
FICHA TECNICA
DO TECIDO
Ordem Artigo Classificagao Fiscal Colegao
44455 Paraty 5208.42.00 VISAO 2017/18
Largura comercial Gramatura (g/m?) S to (%)
.. ncolhimento (%
A a C ica Tol +/-2 NBR 10591
rmagao omposicao olerancia +/-2cm ol o s T
oeranta - o2 URDUME - TRAMA
1,60 156
100% - A
. Largura util Peso em Ongas Tolerancia (%)
TELA ALGODAO ’
1,58 5,5 42

Método utilizado para determinagdo da estabilidade dimensional estd baseado na norma ABNT NBR 10320:1988. Sugerimos a utilizagdo de
testes prévios de modelagem no caso de artigos destinados a lavanderia industrial onde o valor do mesmo artigo pode variar de acordo com o
tipo de lavagem.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO PRODUTO
A linha Paraty da Panamericana desenvolvidos com fios tintos de algodao possuem visual streetwear e surfwear.
Com uma gama variada de maquinetas, listras e xadrezes as pegas confeccionadas com o tecido ganham maior
versatilidade de estilos para compor looks, principalmente para o segmento infantil.

Acabamento Soft e Esséncia Perfumada:
Este produto possui acabamento Soft e Esséncia Perfumada o qual proporciona:
e Conforto para quem veste;
e  Facilita a passadoria;
e Quando friccionado, o tecido libera uma fragrancia delicadamente perfumada;
e Acabamento especial com certificagdo OEKO-TEX 100, que contempla a inocuidade do produto e garante
a ele o titulo de “confianca nos téxteis”;

O percentual de cobertura de fio tinto e a intensidade das cores podem apresentar variagdo de toque no tecido acabado, devido
a diferencga de absorg¢do de produtos auxiliares.

ORIENTACAO DE LINHAS E AGULHAS PARA O PROCESSO DE CONFECCI\O
AGULHA FIO COSTURA FIO COSTURA
MAQUINA DE TIPODE | DENSIDADE DO AGULHA BOB. ou LOOPER
COSTURA PONTO PONTO CM TIPO Artigo - Titulo Tex Artigo - Titulo Tex
NUMERO - - o
PONTA Composi¢do Composi¢do
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/27
Fixo 301 3,5a4p/cm |80a90| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO
Dual Duty — 120/24 Gramax —160/18
Overloque 504 3,5a4p/cm |80a90| SES 60%PES/40%CO 100% PES TEXTURIZADO
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/24
Corrente 401 3,5a4p/cm |80a90| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO

Devido a diferentes regulagens de pontos, estilo de pegas, acabamentos, etc. recomendamos que antes da produgdo final, sejam realizados testes
em prototipos, visando a certificagdo de qualidade a aparéncia final das pegas confeccionadas.
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- Limpeza a seco
profissional com
- Temperatura |Tetracloroetileno e
maxima da base |todos os solventes
do ferro de 150 °C; listado para o
simbolo F;
- Processo Normal;

- Possivel secagem em

- " tambor;
- N3o é permitido Lo
. - Temperatura baixa,
N alvejantes clorados, "
40 °C; - temperatura de exaustdo
apenas oxigénio; . .
- Processo Normal; maxima de 60 °C;

- Secagem em varal;

- Temperatura
maxima de lavagem
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PRCAEN
FICHA TECNICA
DO TECIDO
Ordem Artigo Classificagdo Fiscal Colegao
44456 Paraty 5208.42.00 VISAO 2017/18
Largura comercial Gramatura (g/m?) S to (%
Armagao Composi¢cao Tolerancia +/-2 cm NBR 10591 el )
Tolerancia +/- 5% ABNT NBR 14307
- URDUME - TRAMA
1,60 156
TELA 100% Largura util Peso em Ongas Tolerancia (%)
ALGODAO
1,58 5,5 42

Método utilizado para determinagdo da estabilidade dimensional estd baseado na norma ABNT NBR 10320:1988. Sugerimos a utilizagdo de
testes prévios de modelagem no caso de artigos destinados a lavanderia industrial onde o valor do mesmo artigo pode variar de acordo com o
tipo de lavagem.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO PRODUTO
A linha Paraty da Panamericana desenvolvidos com fios tintos de algodao possuem visual streetwear e surfwear.
Com uma gama variada de maquinetas, listras e xadrezes as pecas confeccionadas com o tecido ganham maior
versatilidade de estilos para compor looks, principalmente para o segmento infantil.

Acabamento Soft e Esséncia Perfumada:
Este produto possui acabamento Soft e Esséncia Perfumada o qual proporciona:
e Conforto para quem veste;
e  Facilita a passadoria;
e Quando friccionado, o tecido libera uma fragrancia delicadamente perfumada;

e Acabamento especial com certificagdo OEKO-TEX 100, que contempla a inocuidade do produto e garante
a ele o titulo de “confianca nos téxteis”;

O percentual de cobertura de fio tinto e a intensidade das cores podem apresentar variagao de toque no tecido
acabado, devido a diferenga de absor¢ao de produtos auxiliares.

ORIENTACAO DE LINHAS E AGULHAS PARA O PROCESSO DE CONFECCﬂO
AGULHA FIO COSTURA FIO COSTURA
MAQUINA DE TIPODE | DENSIDADE DO AGULHA BOB. ou LOOPER
COSTURA PONTO PONTO CM TS TIPO Artigo - Titulo Tex Artigo - Titulo Tex
PONTA Composi¢do Composi¢do
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/27
Fixo 301 3,5a4p/cm |80a90| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO
Dual Duty — 120/24 Gramax —160/18
Overloque 504 3,5a4p/cm |80a90| SES 60%PES/40%CO 100% PES TEXTURIZADO
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/24
Corrente 401 3,5a4p/cm |80a90| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO

Devido a diferentes regulagens de pontos, estilo de pegas, acabamentos, etc. recomendamos que antes da produgao final, sejam realizados testes
em protoétipos, visando a certificagdo de qualidade a aparéncia final das pegas confeccionadas.
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- Possivel secagem em
- Temperatura

maxima de lavagem
40 °C;
- Processo Normal;

- Ndo é permitido
alvejantes clorados,
apenas oxigénio;

tambor;

- Temperatura baixa,
temperatura de exaustdo

maxima de 60 °C;

- Secagem em varal;

- Temperatura
maxima da base
do ferro de 150 °C;

profissional com
Tetracloroetileno e
todos os solventes
listado para o
simbolo F;
- Processo Normal;




Tecelagem

Panamericajfl {% FA S H |O N
>
PRCAEN
FICHA TECNICA
DO TECIDO
Ordem Artigo Classificagao Fiscal Colegao
44457 Paraty 5208.42.00 VISAO 2017/18
Largura comercial Gramatura (g/m?) S to (%)
.. ncolhimento (%
A a C ica Tol +/-2 NBR 10591
rmagao omposicao olerancia +/-2cm ol o s T
oeranta - o2 URDUME - TRAMA
1,60 156
100% - A
. Largura util Peso em Ongas Tolerancia (%)
TELA ALGODAO ’
1,58 5,5 42

Método utilizado para determinagdo da estabilidade dimensional estd baseado na norma ABNT NBR 10320:1988. Sugerimos a utilizagdo de
testes prévios de modelagem no caso de artigos destinados a lavanderia industrial onde o valor do mesmo artigo pode variar de acordo com o
tipo de lavagem.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO PRODUTO
A linha Paraty da Panamericana desenvolvidos com fios tintos de algodao possuem visual streetwear e surfwear.
Com uma gama variada de maquinetas, listras e xadrezes as pegas confeccionadas com o tecido ganham maior
versatilidade de estilos para compor looks, principalmente para o segmento infantil.

Acabamento Soft e Esséncia Perfumada:
Este produto possui acabamento Soft e Esséncia Perfumada o qual proporciona:
e Conforto para quem veste;
e  Facilita a passadoria;
e Quando friccionado, o tecido libera uma fragrancia delicadamente perfumada;
e Acabamento especial com certificagdo OEKO-TEX 100, que contempla a inocuidade do produto e garante
a ele o titulo de “confianca nos téxteis”;

O percentual de cobertura de fio tinto e a intensidade das cores podem apresentar variagao de toque no tecido
acabado, devido a diferenga de absor¢ao de produtos auxiliares.

ORIENTAGAO DE LINHAS E AGULHAS PARA O PROCESSO DE CONFECCAO
AGULHA FIO COSTURA FIO COSTURA
MAQUINA DE TIPODE | DENSIDADE DO AGULHA BOB. ou LOOPER
COSTURA PONTO PONTO CM TIPO Artigo - Titulo Tex Artigo - Titulo Tex
NUMERO - -
PONTA Composi¢do Composi¢do
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/27
Fixo 301 3,5ad4p/cm |80a90| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO
Dual Duty — 120/24 Gramax — 160/18
Overloque 504 3,5a4p/cm |80a90| SES 60%PES/40%CO 100% PES TEXTURIZADO
Dual Duty — 120/24 Dual Duty — 120/24
Corrente 401 3,5a4p/cm |80a90| SES 60%PES/40%CO 60%PES/40%CO

Devido a diferentes regulagens de pontos, estilo de pegas, acabamentos, etc. recomendamos que antes da produgao final, sejam realizados testes
em protoétipos, visando a certificagdo de qualidade a aparéncia final das pegas confeccionadas.
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